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51Додаткове обладнання

Код Назва Опис шт./м
Ціна**,

грн.

140F 1511
DEVIclip 

Gutter

(DEVIgut™)

Кріплення пластикове з віссю обертання

для монтажу кабелю в жолобах. 

Довжина 110 мм.
Рекомендується 4 шт./м жолоба

1 уп.
25 шт. 340

19 805 192 DEVIclip

Roofhook

Кріплення пластикове для монтажу

кабелю на поверхні покрівлі. 

Монтаж під гвинти кріплення листів 
покрівлі макс. діаметром 6 мм. 

Кабель фіксується хомутом. 
Склад: фіксатор 25 шт., хомут 25 шт.

1 уп. 343

19 805 193 DEVIclip

Guardhook

Кріплення пластикове для монтажу

кабелю на поверхні і на краю покрівлі. 

Склад: фіксатор кабелю 20 шт., 
защіпка 10 шт., пластиковий хомут 30 шт.

1 уп. 647

19 805 258 DEVIdrain™

Кріплення пластикове 

для монтажу кабелю на ланцюг.

Внутрішній розмір секції ланцюга – 8 мм.
Рекомендується 4 шт./м труби.

1 уп.
25 шт. 162

19 406 007 Relief Clip 1

Кріплення гвинтове для монтажу 1 лінії

кабелю на трос у водостічній трубі.

Нержавіюча сталь, 
мін. діаметр троса – 4 мм, 

мін. діаметр кабельного зажиму – 6 мм.
Рекомендується для DEVIsnow™ 30T, 3 шт./м

1 шт. 66

19 406 008 Relief Clip 2

Кріплення гвинтове для монтажу 2 ліній

кабелю на трос у водостічній трубі.

Нержавіюча сталь, 
мін. діаметр троса – 4 мм, 

мін. діаметр кабельного зажиму – 6 мм. 
Відстань між лініями кабелю – 38 мм.

Рекомендується для DEVIsafe™ 20T, 3 шт./м

1 шт. 72

19 809 106

Набір з трубкою для встановлення

датчика температури на проводі. 

Склад: гофротруба, внутрішній Ø 6,7 мм,
зовнішній Ø 10 мм, довжина 2,5 м; 

заглушка на гофротрубу пластикова

1 уп. 97

Монтажні аксесуари для нагрівальних кабелів

** Рекомендована роздрібна ціна
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Магнітні контактори для керування нагрівальними системами

або іншим навантаженням

Магнітні контактори

Призначені для комутації значних навантажень та/або напруг, на які
не розраховані терморегулятори. 

Застосовуються для керування нагрівальними системами або іншим
на ван та женням при напругах 230 або 400 В. Керування увімкнен ням /
вимк ненням – шляхом подачі змінної напруги 230 В, 50 Гц на котушку
(клеми А1-А2).

Серія CI 5 – мініконтактори для комутації навантажень з потужністю
до 5,5 кВт, з компактними розмірами, мають збільшений захисний
простір між доступними для дотику і струмопровідними частинами, що
підвищує захист від ураження електричним струмом.

Комутаційна стійкість контактів становить не менше 0,2 млн. циклів
при струмі до 10 А. (При більших струмах – докладна інформація
наведена в тех. описі.) 

Механічна комутаційна стійкість 15 млн. циклів.
Температура навколишнього середовища -25…+60 °С
Серія CI 6-45 – призначені для комутації навантажень потужностей

до 50 кВт. Вони забезпечують надійну комутацію навантажень, є прос ти -
ми в установці та надзвичайно надійними. Комутаційна стійкість
контактів становить не менше 1 млн. циклів при струмі до 10 А (При
більших струмах – докладна інформація наведена в тех. описі.)

Механічна комутаційна стійкість 10 млн. циклів. 
Температура навколишнього середовища -30…+70 °С.

Асортимент

Схеми підключення

** Рекомендована роздрібна ціна

1) Величина допустимого теплового струму Ith дана для максимального навантаження при температурі 40 °С і відповідає відкритій установці контактора (поза щитом).

2) Величина допустимого теплового струму Ith дана для максимального навантаження при температурі 60 °С і відповідає закритій установці контактора (всередині щита).

3) Контрольне реле для роботи з навантаженнями АС-12.
4) Для підключення необхідно використовувати теплостійкі провода (мін. 75 °C).

Схема CI 15/16//30/32/45 Схема CI 5-9/12 Схема CI 5-2 22Z

Код
товару

Тип

Силові кола, навантаження
Контакти, 

кількість/тип

Переріз про -
во ду що

під’єд ну єть ся
(моно літ ного),

мм2

Розмір,
мм

Рекомен до -
ва ні мо мен -

ти за тя гу -
ван ня клем,

Нм 

Ціна**, 
грн.

AC-3 AC-1 (Активне) Головні
Додаткові
вбудовані

При U 
230/400 В,

кВт

Ie, 
A

Ith
1 A

монтаж 
зовні щита

Ith
2 A

монтаж 
в щит

Д Ш В

037H350132 CI 5-2 22Z3   – – 10 6 – 2 NО+2 NC 1,0 – 4,0 56 45 53 1,2 1 098

037H350632 CI 5-9 M40 3,0 / 4,0 8,5 20 16 4 NО – 1,0 – 4,0 56 45 53 1,2 1 304

037H350732 CI 5-12 10 3,0 / 5,5 11,5 20 16 3 NО 1 NО 1,0 – 4,0 56 45 53 1,2 1 440

037H004932 CI 15 4,0 / 7,5 16 25 (304) 20 3 NО – 0,75 – 2,5 70 44 82 0,8 – 2,0 1 048

037H004132 CI 16 4,0 / 7,5 16 40 (454) 25 3 NО – 1,5 – 10 73 55 82 0,8 - 2,5 1 336

037H005532 CI 30 8,5 / 15,0 32 40 (504) 30 3 NО – 1,5 – 10 73 55 82 0,8 - 2,5 1 982

037H006132 CI 32 8,5 / 15,0 32 63 63 3 NО – 1,5 – 35 90 75 104 0,8 – 5,0 2 822

037H007132 CI 45 11,0 / 22,0 45 80 (904) 80 3 NО – 1,5 – 35 90 75 104 0,8 – 5,0 3 473

A1

A2

T1

2

1

L1

T2

4

3

L2

T3

6

5

L3

A1

A2

T1

2

1

L1

T2

4

3

L2

T3

6

5

L3

14

13
A1

A2 14

13

44

43

22

21

32

31
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54 Встановлення муфт на саморегулюючий кабель
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Примітки:
Термоусадочні трубки застосовувати середньо- або товстостінні, з клеєм всередині.

Температура фена приблизно 200...250 °С. 
Трубки усаджувати від середини до країв.
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Примітки:
Термоусадочні трубки застосовувати середньо- або товстостінні, з клеєм всередині.

Температура фена приблизно 200...250 °С. 
Трубки усаджувати від середини до країв.
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Вибір кабелю і проводу за допустимим тривалим струмом (ПУЕ табл. 1.3.4 та 1.3.5)

Переріз

жили, 

мм2

Мідь Алюміній

Струм, А, для проводів, прокладених

відкрито
в одній трубі

відкрито
в одній трубі

одного двожильного одного трижильного одного двожильного одного трижильного

1,5 23 18 15 – – –
2,5 30 25 21 24 19 16
4 41 32 27 32 25 21
6 50 40 34 39 31 26

10 80 55 50 60 42 38

Допустимий тривалий струм для проводів і шнурів з гумовою і полі -
вініл хлоридною ізоляцією з мідними жилами.

Наприклад, типи: ВВГ, ВБВ, ВРГ, ПРС, НРГ, НРБ

Допустимий тривалий струм для проводів з гумовою і полі вініл хло -
ридною ізоляцією з алюмінієвими жилами.

Наприклад, типи: АВВГ, АВБбШв, АВРГ, АНРГ, АНРБ, АВВБГ, АВРБГ,

АСРГ, АПВГ

Витяги з НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок

2.5. Електропроводки і кабельні лінії

2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до
світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися
трипровідними (фазний – L, нульовий робочий – N і нульовий захисний – РЕ провідники). Забороняється об’єднання нульових
робочих і нульових захисних провідників …

2.6. Внутрішнє електрообладнання

2.6.5. У ванних кімнатах, душових і санвузлах слід використовувати електрообладнання, … , з дотри  манням таких вимог:
1) електрообладнання повинно мати ступінь захисту від води не нижче ніж:
у зоні 0 – IPX7;
у зоні 1 – IPX5;
у зоні 2 – IPX4 (IPX5 – у ванних загального користування);
в зоне 3* – IPX1 (IPX5 – у ванних загального користування);
5) у зонах 0,1 і 2 не допускається встановлення з’єднувальних коробок розподільних пристроїв і пристроїв керування. 

* Зона 3 – від 0,6 до 3 метрів до ванни, раковини, душового піддона і т.д.

2.6.6. Не допускається встановлення штепсельних розеток у ванних кімнатах, душових, у мийних приміщеннях лазень,
у саунах, а також у приміщеннях пралень, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів.

У ванних кімнатах квартир і номерів готелів допускається встановлення штепсельних розеток у зоні 3* згідно з додатком 2,
приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимикання (ПЗВ), … ,
з номінальним струмом, що не перевищує З0 мА.

2.8. Захисні заходи безпеки

2.8.5. На групових лініях, … рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування
не більше 30 мА.

2.8.7. У зоні дії ПЗВ нульовий робочий провідник не повинен мати з'єднання з заземленими елементами і нульовим
захисним провідником.

2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням … електроприймачів не повинна перевищувати 1/3
номінального струму ПЗВ. За відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на
1 А струму навантаження, а струм витоку мережі – з розрахунку 0,01 мА на 1 м довжини фазного провідника.**

** Примітка DEVI. Для нагрівального кабелю рекомендується приймати струм витоку тільки як для мережі, тобто з
розрахунку 0,01 мА на 1 м довжини нагрівального кабелю.

9.5. Захисні заходи безпеки 

9.5.3. В установках ЕКО слід застосовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом спрацьовування не більше 30 мА.
Допускається використовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом спрацьовування до 100 мА, якщо натуральний
диференціальний струм витоку нагрівальних секцій перевищує 10 мА (виняток – пункт 9.5.4).

9.5.4. Забороняється застосовувати ПЗВ з номінальним диференціальним струмом спрацьовування понад 30 мА в таких
випадках: нагрівальні кабелі доступні дотику (наприклад, для обігрівання водостічних труб і жолобів); нагрівальні кабелі
застосовуються для обігрівання приміщень житлових, громадських, сільськогосподарських будинків та споруд, приміщень з
вибухонебезпечними зонами; нагрівальні кабелі не мають металевої оболонки (екрана) або приєднані до електромережі через
розетку з вилкою. 

9.5.7. Металеву оболонку (екран) нагрівальних кабелів слід приєднувати до захисного РЕ провідника...***

*** Примітка DEVI. Цим забороняється з’єднувати екран нагрівального кабелю з нульовим робочим провідником (N).
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57Розрахунок і вибір нагрівального кабелю на бобіні

Приклад:

Розрахунок і вибір нагрівального кабелю на бобіні 

для підтримання температури* 40 °С шоколадопроводу довжиною 70 м 

Вихідні дані

довжина трубопроводу – 70 м,
напруга живлення – 220 В~, 
потрібна температура – 40 °С,
розрахункові тепловтрати 1 м трубопроводу становлять, наприклад, 28 Вт/м (розрахунок – див. Інструкція DEVI, п. 3.10.),
планується застосувати одножильний нагрівальний кабель на бобіні DEVIbasic™ (див. стор. 11).

Розрахунок і вибір нагрівального кабелю

Потрібно підтримувати температуру 40 °С. Перевіряємо кабель на можливість роботи при цій температурі. Запланований
для використання одножильний нагрівальний кабель DEVIbasic™ (стор. 11) має максимальну робочу температуру 65 °С – це
вище потрібних 40 °С і дозволяє застосувати кабель DEVIbasic™. Слід підкреслити, що не слід застосовувати нагрівальний
кабель на максимальній робочій температурі й для кабелів типу DEVIbasic™ рекомендується їх використовувати при
температурі макс. 50…55 °С.

Для підключення одножильного кабелю з двома холодними кінцями з однієї сторони трубопроводу доцільно використати
2 лінії кабелю – монтаж «туди-назад». Звідси довжина кабелю, прокладеного в 2 лінії на трубопроводі довжиною 70 м, 
становитиме: 

і розрахункова  питома потужність однієї лінії кабелю становитиме половину розрахункових тепловтрат:

тобто дві лінії кабелю потужністю по 14 Вт/м будуть мати потужність 28 Вт/м для компенсації тепловтрат одного метра 
трубопроводу.

Знаходимо за формулою (1) розрахунковий питомий опір нагрівального кабелю:

Вибираємо з «Асортимент DEVIbasic™ на бобінах» (стор. 11) найближчий менший питомий опір нагрівального кабелю –
0,153 Ом/м.

Оцінимо фактичну питому потужність вибраного кабелю на перевищення обумовленої на стор. 11 максимально
допустимої потужності 20 Вт/м для кабелю DEVIbasic™ за формулою (2):

Отримана питома потужність 16,1 Вт/м нижча від максимально допустимої 20 Вт/м для кабелю DEVIbasic™, що відповідає
його технічним характеристикам, і, відповідно, вибраний питомий опір кабелю допустимий до застосування.

Беручи за основу вищенаведені розрахунки, для наведеного прикладу слід застосувати нагрівальний кабель DEVIbasic™

на бобіні з питомим опором 0,153 Ом/м і довжиною 140 м.
Сумарна потужність вибраного кабелю становитиме: 140 м · 16,1 Вт/м = 2254 Вт при 220 В. Відповідно до цієї потужності

вибирається переріз холодних кінців та захисна автоматика.

* Задача підтримання температури трубопроводу – це компенсація його тепловтрат, тобто в неї не входить нагрів трубопроводу. 
За необхідності розрахунку потрібної потужності для нагріву трубопроводу слід керуватись прикладом, наведеним 
в «Кабельні системи DEVI. Інструкція», п. 3.8. 

L = 2 · 70 = 140 м, 

p = 28 / 2 = 14 Вт/м, 

r = 2202 B / (140 м2 · 14 Вт/м) = 0,17 Ом/м.

p = 2202 B / (140 м2 · 0,153 Ом/м) = 16,1 Вт/м.

Деякі формули для розрахунку нагрівального кабелю на бобіні

Питомий опір r, Ом/м, питома потужність p, Вт/м, і довжина резистивного нагрівального кабелю L, м, розраховуються
за формулами:

(1)

(2)

(3)

де U – напруга живлення, В.

r = U2 / (L2 · p),

p = U2 / (L2 · r),

L = U /    p · r ,
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58 Приклади схем підключення

Приклад 1.2. Монтажна електрична схема підключення двох нагрівальних кабелів

через контактор з керуванням від одного терморегулятора

Шина N

N

N L PE

A1

A2
N

Шина PE

Дифавтомат

Контактор З’єднувальна
коробка

Терморегулятор
DEVIreg™ 130

Нагрівальний кабель №1 Нагрівальний кабель №2

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I IIIIIII
I
I
I

Живлення
220 В~

N L PE

Гофротрубка
з датчиком
температури 
підлоги

Електрощит

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

IIIII
IIIIII
IIIII
IIIIII
IIII
III
IIIIII
IIIII
IIIII
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Приклад 1.1. Монтажна електрична схема підключення нагрівального кабелю

до терморегулятора DEVIreg™ 130

Гофротрубка
з датчиком
температури 
підлоги

Терморегулятор
DEVIreg™ 130

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I IIIIIII
I
I
I

I
I
II

IIII
I
I
I
I

IIIIIIIIII

I
I
I
I
I
II
II
II

IIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Шина PE

Електрощит

Живлення

Автомат ПЗВ

220 В~
N L PE

мат

IIII
III
III

III

III III III
I

П

II
II

IIIII
II
II
II

I IIIIIIIIIII

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

IIII
IIIIII
IIIII
IIIII
IIII
III
IIIIII
IIIII
IIIII
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II



DEVI в Україні:
тел.: 0 800 800 144, www.devi.ua

59Приклади схем підключення

Приклад 1.3. Підключення термоелектричного привода до DEVIreg™ Touch

I
I
I
I
I
I
I
IIIIIIIIIIIIII

II
II
II
II
II
II
II
II
I

TWA-A NC
230 B~

Термоелектричний привод
230 B~, NC (норм. закритий):

TWA-A, TWA-K

Паралельно до 30 шт.
для контурів одного 
приміщення

Датчик 
температури підлоги

в зоні нагріву

L230 B~

Не підключається

N
PE

(Фаза)
(Нуль)
(Захисний)

DEVIregTM Touch

Приклад 1.4. Керування гідравлічною системою «Тепла підлога» або «Опалення»

за допомогою DEVIregTM Touch. Три контури в двох приміщеннях

Терморегулятор
DEVIregTM Touch

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

IIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIII
III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

Терморегулятор
DEVIregTM Touch

Котел*

* Гідравлічна система –
змішувальний вузол, котел і т. д.,

показана умовно

Колектори
із змішувальним

вузлом* З’єднувальна 
коробка

Термоелектроприводи 230 В NC!

З’єднувальна 
коробка

Гофротруба
з датчиком

t° підлоги

Гофротруба
з датчиком
t° підлоги

III
III
III
III
III
III
III
III
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

IIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIIIII
IIII
III
III
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

IIIIIII
IIIIIIIIII
II
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIII IIIIIIIIIIIII IIII
IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII
I III IIIIIII II
IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

uch

труба
чиком
длоги

III
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I

IIIIIIIII
IIIIIIIII
IIIIIIIII

I III II
I III II
I III III II
I III II
I III II
I III II
I III II
I III II
I III III II
I III II
I IIIIII
IIIIIII
IIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIII

III IIIIIIIII IIII
IIIIII IIIIIIIII IIIIII
I IIIIIIII II
IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

р
uch

от
ч
д

IIIIIIIIII
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Приклад 1.5. Схема підключення «Трикутник»

Приклад 1.6. Схема підключення «Зірка» 

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KA1
ПЗВ

KM1

QF2...QF4

380/220 В~

Вхідний 
автомат

Контактор

Автомати окремих 
кабелів
двополюсні

EK1...EK3
Нагрівальні кабелі
двожильні на 400 В

ПЗВ

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KA1

KM1

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

EK1...EK3
Нагрівальні кабелі  
двожильні на 400 В

IΛ = √3 · IФ. 
UΛ = UФ = 380 В.

PФ = UФ · IФ · cos φ.
∑P = √3 · UΛ · IΛ · cos φ =
     =   3 · UФ · IФ · cos φ.

IФ =       =          = 8,39 A  (QF2...QF4).U
R

380
45,3

IΛ = √3 · IФ = √3 · 8,39 = 14,53 А  (QF1, KA1, KM1).
∑P = √3 · 380 · 14,53 · 1 = 9,56 кВт.

Приклад. 

Три кабелі DEVIsafe™ 20T (400 В) 176 м, 45,3 Ом, 3186 Вт при 380 В.
Лінія живлення 380/220 В~.
Розрахунковий струм кожного кабелю:

Розрахунковий струм лінії живлення:

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KA1
ПЗВ

KM1

EK1...EK3

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

Нагрівальні кабелі 
одножильні на 230 В

L1
L2
L3
N
PE

QF1

KM1

QF2...QF4

EK1...EK3

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

Автомат з ПЗВ
на 230 В

Нагрівальні кабелі  
одножильні на 230 В

IΦ

IN

IΦ

RL2

RL3RL1

IΦ

UΛ

UΛ

UΦ
UΦ

UΦ

UΛ

L1N L2 L3

PФ = UФ · IФ · cos φ.
∑P =   3 · UФ · IФ · cos φ = 
     = √3 · UΛ · IΛ · cos φ.

UΛ = √3 · UФ = 380 В. 
UФ = 220 В.
IΛ = IФ.

IΛ = IФ =       =          = 14,1 A  (QF1...QF4, KA1, KM1).

∑P = 3 · 220 · 14,1 · 1 = 9,3 кВт.

UФ

R
220
15,6

Приклад. 

Три кабелі DEVIsafe™ 20T (230 В) 170 м, 15,6 Ом, 3100 Вт при 220 В.
Лінія живлення 380/220 В~.
Розрахунковий струм кожного кабелю і лінії живлення:

Нагрівальний кабель:
активне навантаження, cos φ = 1.

Симетричне навантаження:
RL1 = RL2 = RL3, IN = 0.

Нагрівальний кабель:
активне навантаження, cos φ = 1.

Симетричне навантаження: 
R1 = R2 = R3.

IΛ

IΦ IΦ

IΦ

IΛ IΛ

L1 L2 L3
UΛ

UΛ UΛ

R1 R2

R3
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P1

230 B~ 

t

L N

1 2 3 4

5 6 7 8

L
N
PE

EK1
Нагрівальний кабель
двожильний на 230 В

QF1
Автоматичний
вимикач,
суміщений з ПЗВ

Датчик
температури

DEVIreg 330

220 В~

ВА1

Приклад 2.1. Підключення нагрівального кабелю на 230 В до регулятора. 

DEVIreg™ 330 з датчиком температури, макс. струм 16 А.  

Захисний автомат, суміщений з ПЗВ на 230 В, для всієї схеми. 

P1

230 B~ 

t

L N

1 2 3 4

5 6 7 8

L
N
PE

KA1
ПЗВ

EK1, EK2
Нагрівальні кабелі
двожильні на 230 В

QF2 Автомат
ланцюгів керування

Контактор

Автоматичний
вимикач

QF1

Датчик
температури

DEVIreg 330

220 В~

ВА1

KM1

Приклад 2.2. Підключення нагрівальних кабелів із струмом більше 16 А через

контактор. DEVIreg™ 330 з датчиком температури, макс. струм 16 А. 

Захисний автомат і ПЗВ на 230 В, для всієї схеми.
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P1

L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L1
L2
L3
N
PE

QF1

QF2KA1
ПЗВ

KM1

QF3...QF8

EK1...EK6

G1
ДЖ

+ -

~ ~

380/220 В~

Вхідний
автомат

Контактор

Автомат
захисту
ланцюгів
живлення

Автомати окремих кабелів

Датчики грунту/покрівлі 

Нагрівальні кабелі
одножильні на 230 В

Система
В

Система
ААварія

DEVIreg 850

Приклади схем підключення

DEVIreg 850P1

L L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L
N220 В~
PE

QF1

QF2

KM1

EK1

QF3

KM2

EK2

G1
ДЖ

+ -

~ ~

Автоматичний
вимикач ланцюгів
живлення

Датчики грунту/покрівлі 

Система А Система В

Нагрівальні кабелі
двожильні на 230 В

Система ВСистема А

Система
В

Система
ААварія

Контактори

Вхідні автоматичні
вимикачі,
суміщені з ПЗВ

Приклад 3. DEVIreg™ 850, дві системи А і В, два датчики вологості/температури.

ПЗВ на 230 В, суміщені з автоматом, роздільно для кожної системи.

Нагрівальні кабелі на 230 В.

Приклад 4. DEVIreg™ 850 з двома датчиками вологості/температури. 

Один загальний чотириполюсний ПЗВ в ланцюгу живлення нагрівальних

кабелів. Нагрівальні кабелі на 230 В, кожен захищений своїм автоматом.



DEVI в Україні:
тел.: 0 800 800 144, www.devi.ua

63Приклади схем підключення
Ін

ф
о

р
м

а
ц

ія

P1

L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L1

380/220 В~
L2
L3
N
PE

QF2

KM1

KA1...KA3

QF1

QF3...QF11

EK1...EK9

G1

+ -

~ ~

G2
ДЖ ДЖ

+ -

~ ~

Вхідний 
автоматичний 
вимикач

Контактор

ПЗВ груп кабелів 
на 230 В

Автоматичний 
вимикач ланцюгів 
живлення

Датчики грунту/покрівлі  

Автомати окремих кабелів

Нагрівальні кабелі 
двожильні на 230 В

Система
В

Система
ААварія

DEVIreg 850

Приклад 5. DEVIreg™ 850 з трьома датчиками вологості/температури і двома блоками

живлення. Роздільні ПЗВ на 230 В в ланцюгах живлення груп нагрівальних

кабелів. Нагрівальні кабелі на 230 В, кожен захищений своїм автоматом.

DEVIreg 850P1

L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L1
L2
L3
N
PE

QF1

QF2

KM1

KA1

KM2

KA2

KM3

KA3

EK1...EK6

G1
ДЖ

+ -

~ ~

Вхідний 
автоматичний 
вимикач

Автоматичний 
вимикач ланцю-
гів живлення

Датчики грунту/покрівлі  

Нагрівальні кабелі 
одножильні на 400 В

УЗО на 400 В
груп кабелів

Контактори 
груп кабелів

Система
В

Система
ААварія

380/220 В~

Приклад 6. DEVIreg™ 850 з двома датчиками вологості/температури.

Роздільні ПЗВ на 400 В у ланцюгах живлення груп нагрівальних кабелів

на 400 В, кожна група кабелів підключена через окремий контактор.
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Нормативне забезпечення щодо електричних 
кабельних нагрівальних систем в Україні

1. ЩОДО ЕЛЕКТООПАЛЕННЯ ТА СИСТЕМ ОБІГРІВУ ПІДЛОГИ:

1.1 ДБН В.2.5-24-2012 «Електрична кабельна система опалення» (чинні з 01.10.2012 р.)
� Норми поширюються на кабельні системи комфортного підігріву поверхні підлоги, опалення прямої і

акумуляційної дії для приміщень, будівель і споруд:
житлові; адміністративні і побутові; громадські; готелі; навчальні і дитячі дошкільні заклади; заклади охорони здоров’я;
культурні, культурно-видовищні і розважальні заклади; підприємства торгівлі; підприємства харчування і ресторанного
господарства; станції метрополітену; суди; спортивні споруди; агропромислові комплекси, включаючи тваринницькі
підприємства, теплиці й парники; промислові підприємства; гаражі; будівлі мобільні;

� Розширено галузь застосування норм, в тому числі на нагрівальні плівки, а також на стінні і стельові системи;
� Розширено нормування «теплих підлог» (EKC ТП) и «опалення прямої дії» (ЕКС ОП);
� Розширені види акумуляційного опалення (ЕКС ОТА) – нормовані системи з забороною електроспоживання в години піко-

вих навантажень електромережі;
� Наведені приклади розрахунку EKC ТП, ЕКС ОП, ЕКС ОТА;
� Наведена методика технічного й економічного обґрунтування систем електроопалення (EN 15316-2-1).

1.2 ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання житлових і громадських будівель…» (чинні з 01.10.2010 р.)
3 Розрахункові електричні навантаження систем електроопалення;
3.5 Допустиме навантаження комфортного електричного доопалення – 15 % від площі житла (квартири) з навантаженням 120 Вт/м2;
8 Електричні системи опалення;
8.1 і 8.2 Системи опалення прямої і акумуляційної дії;
11.7 Про допустимість застосування диференційованого (погодинного) обліку спожитої електроенергії при використанні

електроопалення.

1.3 ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будівлі. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будівель»
12.3.1 В житлових будівлях слід проектувати системи опалення, … згідно з … , ДБН В.2.2-15.

1.4 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будівлі. Основні положення» (зі змінами №1 з 01.04.2009 р.)
Зм. №1 з 01.04.09 – знято обмеження на застосування електроопалення тільки для житла на категорії I:
5.24 ... При проектуванні житла допускається згідно з завданням на проектування при відповідному технічному і економіч-

ному обґрунтуванні і за наявності дозволу енергопостачальної організації застосовувати системи опалення з пере -
творенням електричної енергії в теплову, в тому числі передбачені ДБН В.2.5-24;

1.5 ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і громадських будівель»
5.73 У висотних будинках (73,5-100 м) … використовуються наступні системи опалення:

… – електричні із споживанням електроенергії вночі та при одержанні ТУ від енергопостачальної організації.
5.8 … Допускається встановлювати рушникосушарки з електронагрівом. Необхідна потужність електричних рушникосуша-

рок повинна враховуватись в загальній потужності електропостачання будівлі.

1.6 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
8.27 Опалення … гаражів слід проектувати з врахуванням вимог … ДБН В.2.5-24 … .

1.7 ДБН В.2.2-3-97 «Будівлі і споруди. Будівлі і споруди навчальних закладів» (зі змінами № 2 від 01.10.2008 р.)
4.12. «За неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід … За наявності відповідного дозво-

лу енергопостачальної організації рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну кабельну систему опален-
ня зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом, виконуючи вимоги ДБН В.2.5-24, в тому числі щодо без-
пеки експлуатації».

1.8 ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів» (діє з 01.07.2010 р.)
4.7 2 Про відсутність необхідного технічного і економічного обґрунтування при приєднанні системи електроопалення

до альтернативних джерел енергії;
Таблиця 3 і 4 Представлені фактори, які впливають на енергоефективність панельно-променевої електричної системи опа-

лення з інтегрованими в будівельні конструкції нагрівальними панелями.

1.9 ДБН В.2.2-26:2010 «СУДИ» (діє з 01.10.2010 р.)
8 В приміщеннях для підсудних дозволено регулювання системи підлогового електроопалення не за температурою повітря,

а за температурою внутрішньої огороджувальної конструкції (виходячи із специфічних вимог до цих приміщень).

1.10. ДБН В.2.2-4-2018 «ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»
8.10 Системи опалення та вентиляції будівель закладів дошкільної освіти слід проектувати відповідно до вимог ДБН В.2.5-67.
Температура поверхні підлоги ігрових, що розміщуються на першому поверсі а також спалень та роздягалень для ослабле-

них дітей протягом опалювального періоду повинна бути 23 ± 1 °С за рахунок нагрівання підлоги. На поверхні обхідних
доріжок басейну в період експлуатації повинна підтримуватися температура 27 ± 1 °С.

1.11 ДБН В.2.2-3-97 «БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»
8.15 Будівлі повинні бути обладнані системами опалення та вентиляції які слід проектувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-67…

1.12 ДБН В.2.2-9-2009 «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ» (чинний з 01.07.2010 р.)
7.4 Електрообладнання та електричне освітлення. Системи автоматизації і диспетчеризації інженерного обладнання.
7.4.1 У громадських будинках слід передбачати електрообладнання, електроосвітлення, системи автоматизації і диспетче-

ризації інженерного обладнання, які належить проектувати згідно з правилами улаштування електроустановок (ПУЭ), ПУЕ,
… , ДБН В.2.5-24, … , а також іншими чинними нормативними документами.

1.13 ДБН В.2.2-28:2010 «БУДИНКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» (чинний з 01.10.2011 р.)
6.3.2 Електрообладнання адміністративних та побутових будинків слід проектувати згідно з вимогами … , ДБН В.2.5-24, … .

1.14 ДСТУ Б В.2.2-__:2011 «БУДІВЛІ МОБІЛЬНІ (ІНВЕНТАРНІ). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови»
6.6 Комплект локальної системи опалення повинен бути виготовлений… електричних кабельних систем – за ДБН В.2.5-24. 

1.15 ДСТУ Б EN 15251:2011 «РОЗРАХУНКОВІ ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ ПРИМІЩЕНЬ для проектування та оцінки енерге-
тичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики» _
Обґрунтування зниження температури повітря із забезпеченням теплового комфорту при застосуванні вбудованих в ого-
роджувальні конструкції систем опалення.

1.16 ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів»
6.7 … Найбільш раціональне розміщення опалювальних приладів у стелі та підлозі.

1.17 ДБН 2.5-67:2013 «ОПАЛЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ»
6.3.6 Системи опалення слід застосовувати згідно з додатком А
ДОДАТОК А (обов’язковий) Характеристики систем опалення (скорочено):
Система опалення… опалювальні прилади…: Електрична кабельна згідно з ДБН В.2.5-24
Приміщення: 
А.1 Житлові, громадські згідно з додатком А ДБН В.2.2-9, окрім А.2 - А.10
А.2 Дитячі, сходові клітки та вестибюлі дошкільних навчальних закладів 
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А.3 Палати, операційні та приміщення лікувального призначення (окрім психіатричних та нарколо гічних) лікувально-профі -
лактичних закладів

А.4 Палати, операційні та інші приміщення ліку вального призначення у психіатричних та нарко логічних лікувально-про -
філактичних закладах

А.5 Спортивні зали
А.6 Лазні, пральні та душові
А.7 Підприємства хар чування (окрім закладів ресторанного господар ства) та торгові зали (окрім зазначених у А.8)
А.8 Торгові зали та при міщення для обробки й зберігання матеріалів, що містять у собі легко займисті рідини
А.9 Пасажирські зали вокзалів усіх видів транспорту
А.10 Глядацькі зали та заклади ресторанного господарства
А.11 Виробничі приміщення та склади
А.12 Сходові клітки, пішохідні переходи та вестибюлі
А.13 Теплові пункти
А.14 Окремі приміщення та робочі місця у примі щеннях, що не опалю ються, та у приміщеннях, що опалюються, з темпе -

ратурою повітря нижче за нормовану (окрім примі щень категорій А, Б, В)

2. ЩОДО АНТИКРИГОВИХ СИСТЕМ НА ДАХАХ ТА ЗАХИСТУ ВІД КОВЗВННЯ НА ПОВЕРХНЯХ

2.1 ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 «Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях буді-
вель i споруд та в їх водостоках» (чинні з 01.07.2015 р.)

2.2 ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання житлових і громадських будівель…» (чинні з 01.10.2010 р.)
4.1 Електричні мережі будинків у необхідних випадках повинні бути розраховані, крім живлення власних електроприймачів,

… систем проти обледеніння на основі нагрівальних кабелів… відповідно до завдання на проектування.

2.3 ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і громадських будівель»
5.47 Покриття будівель, а також водостічних воронок і водостоків слід передбачати з електропідігрівом.

2.4 ДБН В.2.2-3-97 «БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ»
Зміна № 3. Пункт 3.5 доповнити реченням:
При влаштуванні скатних дахів на торцях житлових будинків, до яких прибудовуються дошкільні навчальні заклади загаль-

ного розвитку, а також улаштуванні таких дахів у розташованих окремо будинках і спорудах дошкільних навчальних закла-
дів необхідно передбачати заходи сніготанення (системи електрообігрівання, обігрів за допомогою пари тощо) для убез-
печення дітей та персоналу від падіння полою.

2.5 ДБН В.2.5-64:2011 «ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ» (чинний з 01.03.2013 р.)
22.1.2 Покриття висотних будівель з умовною висотою від 73,5 до 100 м включно, а також водостічних воронок і водостоків

слід передбачати з електропідігрівом.
При влаштуванні похилих дахів на адміністративних будівлях, школах, дитячих садках та будівлях, що безпосередньо при-
микають до тротуарів (доріг), необхідно обов’язково застосовувати системи сніготанення (електрообігрівання, обігрів
за допомогою пари тощо).

2.6 ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ»
5.6.1 Теплоізоляцію зовнішніх огороджувальних конструкцій слід здійснювати у наступній послідовності:

… Після теплоізоляції стін слід відновити систему зливової каналізації згідно з ДБН В.2.5-64, відновити або улаштувати
систему сніготанення на даху згідно з ДБН В.2.5-64 та відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-78.

2.7 ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення»
6.1.2 Зовнішні сходи і пандуси повинні мати поруччя з врахуванням технічних вимог… Вхідна площадка при входах, доступ-

них МГН (маломобільним групам населення) повинна мати: навіс, водовідвід, а в залежності від місцевих кліматичних
умов – підігрів, що встановлюється завданням на проектування.

2.8 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
6.13 Покриття рамп і пішохідних доріжок на них повинне мати електрообігрів … для виключення ковзання;

3. ЩОДО ЗАХИСТУ ТРУБ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ

3.1 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будівлі. Основні положення» (зі змінами №1 з 01.04.2009 р.)
5.25 ... При неможливості забезпечення в приміщеннях температури вище 0 °С повинні застосовуватись місцеві електричні

обігрівачі трубопроводів, які вмикаються автоматично.

3.2 ДБН В.2.5-64:2011 «ВНУТРІШНІЙ ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ» (чинний з 01.03.2013 р.)
10.14 Прокладання внутрішнього холодного водопроводу, який експлуатують весь рік, треба передбачати в приміщеннях

з температурою повітря в опалювальний період вище ніж 2 °С. Температура в цих приміщеннях повинна перевірятися роз-
рахунком теплового балансу при абсолютній мінімальній для району будівництва зовнішній температурі. За неможливос-
ті забезпечення в приміщеннях температури вище 2 °С повинні застосовуватися місцеві електричні обігрівачі трубопро-
водів, які автоматично вмикаються. За температури в приміщенні 0 °С і нижче, а також при прокладанні труб в зоні впливу
зовнішнього повітря (поблизу зовнішніх дверей і воріт) слід передбачити теплову ізоляцію трубопроводів відповідно до
вимог СНіП 2.04.14, ДСТУ Б А.2.2-8 та ДБН В.1.1-7. Покривний шар теплоізоляційної конструкції трубопроводу повинен
бути паронепроникним.

22.1.1 При влаштуванні внутрішніх водостоків в неопалювальних будівлях (спорудах) слід передбачати заходи, які забезпе-
чують позитивну температуру в трубопроводах і водостічних воронках при мінусовій температурі зовнішнього повітря
(електрообігрівання, обігрів за допомогою пари тощо).

4. РІЗНЕ

4.1 НПАОП 0.00-1.51-88 «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок»
8.6 При наявності безодневого ґрунту під холодильними камерами з мінусовими температурами повинні бути передбачені захо-
ди з обігріву ґрунту або інший захист від його промерзання.

4.2 ДНАП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок», замість розд. 5.4, 5.5, 7.1-7.4, 7.6
9.1.1 Вимоги даного розділу поширюються на всі елементи установок електричного кабельного обігріву, призначених для:
� обігрівання приміщень різного призначення;
� у випадках, коли нагрівальні кабелі розташовані в огороджувальних будівельних конструкціях;
� обігрівання з метою запобігання обмерзанню покрівель, сходів підземних переходів, відкритого і закритого ґрунту (від-

криті і закриті спортивні споруди, вулиці, дороги, теплиці тощо).

4.3 «Правила використання електричної енергії для населення», постанова Кабміну №1357 26.07.1999 р.
4 … Про обов’язок енергопостачальної організації видати письмове роз’яснення у випадку відмови споживачеві в наданні

більшої електричної потужності;
12 … Про допустимість застосування населенням пристроїв обліку електроенергії за кількома тарифами.
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66 Загальні рекомендації з встановлення кабельних систем

Загальні правила і рекомендації з встанов -

лення нагрівальних кабельних систем

1. Нагрівальний кабель має застосовуватись згідно з
рекомендаціями DE VI.

2. Підключення має бути виконано стаціонарно (не через
розетку), якщо це спеціально не обумовлено, і згідно
з чинними правилами ПУЕ.

3. Кабелі і регулятори мають підключатись через при ст -
рій захисного вимикання (ПЗВ) диференційним стру -
мом спрацьовування не більше 30 мА, а в ванних кім -
на тах – не більше 10 мА. Слід суворо дотримуватись
вимог ПУЕ та інших чинних нормативних документів.
Для зов ніш нього встановлення, в технічно обґрунто -
ваних ви пад ках, можливе застосування ПЗВ із струмом
вимкнення до 100 мА (див. ПУЕ, напр. п. 9.5.3). Інші
назви ПЗВ – «дифреле», «пристрій захисного вими кан -
ня» (ПЗВ), «реле струмів витоку» (РСВ).

4. Електричні підключення повинен здійснювати квалі фі -
ко ваний спеціаліст.

5. Необхідно дотримуватись рекомендованої та не пере -
ви щу вати максимальну питому потужність на 1 м2 під -
логи.

6. Важливо, щоб конструкція підлоги була добре тепло -
ізо льована знизу згідно з чинними будівельними нор -
ма ми і правилами, щоб тепловтрати вниз були зве де ні
до мінімуму. Також важлива вертикальна тепло ізо ля -
ція крайових зон (перехід «підлога – зовнішня стіна»).
Вона має бути ефективною, щоб пере шкод жати
втратам тепла через стіни.

7.  Нагрівальний кабель забороняється вкорочувати, по -
дов жу вати (якщо інше не обумовлено виробником)
або піддавати механічному навантаженню і розтяг нен -
ню. Необхідно унеможливити пошкодження ізоляції
кабелю.

8.  Основа, на яку вкладають кабель, повинна бути очи ще -
на від гострих предметів.

9. Діаметр вигину резистивного нагрівального кабелю
по ви нен бути не менше 6 діаметрів кабелю. Забо ро ня -
ється згинати нагрівальний кабель і кабель живлення
безпосередньо біля з’єднувальної чи кінцевої муфти.

10. Лінії нагрівального кабелю не повинні торкатись або
пере тинатись між собою та з іншими кабелями. Від
си ло вих магістралей лінії нагрівального кабелю по -
вин ні розташовуватись на відстані не менше 20 см.

11. Нагрівальний кабель повинен бути заземлений згід -
но з чинними правилами ПУЕ, СНіП, ДБН. Металеву
оболонку (екран) нагрівального кабелю слід приєд ну -
вати до захисного РЕ-провідника.

12. До і після встановлення кабелю, а також після зали -
ван ня розчином слід виміряти опір кабелю і опір ізо -
ля ції. Опір кабелю має відповідати вказаному в тех.
документації (і на з’єднувальній муфті) значенню в
діапазоні -5%...+10%. Згідно з рекомендаціями DEVI

опір ізоляції нагрівального кабелю повинен бути
більше 20 МОм після однієї хвилини вимірювання
при напрузі мінімум 500 В DC. Опір ізоляції сило вої
електро проводки тощо слід приводити у відпо від -
ність з чинними нормами і правилами (наприклад,
ПУЕ п. 1.8.34).

13. Для керування кабельною нагрівальною системою
необхідно обов’язково використовувати термо ре гу -
ля тор – наприк лад, DEVIreg™. Для кожного примі -
щен ня з на грі вальним кабелем або матом слід вста -
нов лювати окремий терморегулятор.

14. Після монтажу необхідно накреслити план із
зазначенням місць розташування муфт, «холодного
кінця» і напряму вкладання кабелю, відзначити крок
укладання, довжину кабелю і потужність. За мож ли -
вос ті слід сфотографувати зону розташування нагрі -
валь ного кабелю. План і/або роздруківку фото слід
додати до документації користувача і зберігати в
архіві монтажника. Необхідно акуратно зняти наклей -
ку з муфти нагрівального кабелю і вклеїти її в
«Інструк цію» або на сторінку оформлення гарантії.
Обовязково мають бути вказані дата продажу, дата
встановлення обладнання, ПІБ (розбірливо), про став -
лені підписи і штампи/печатки.

15. При вкладанні одножильного кабелю (наприклад, 
DEVIbasic™ 20S) необхідно враховувати, що кабель
має два «холодних кінці» і вони обидва повинні під -
клю чатись до регулятора, тобто необхідно монтувати
кабель так, щоб початок і кінець були підведені до
місця встановлення регулятора.

16. Вкладання кабелю при низьких температурах може
становити складність, оскільки оболонка кабелю стає
жорсткою. Ця проблема вирішується шляхом розмо -
ту вання кабелю і короткочасної подачі робочої
напруги.

17. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВМИКАТИ НЕРОЗМОТАНИЙ КАБЕЛЬ!
18. Не рекомендується вкладати кабель при температурі

нижче -5 °С.
19. При значній довжині кабелів живлення слід вра хо -

вувати, що втрати напруги на кабелі живлення не
повинні перевищувати 5%.

20. Датчики температури на проводі можна подовжувати
до будь-якої розумної довжини. Застосовується зви -
чай ний двожильний кабель з мінімальним пере рі зом
0,3 мм2. Повинна забезпечуватись можливість заміни
датчика – тобто подовження здійснюється через до -
дат кову монтажну (з’єднувальну) коробку, в яку
виводиться гофро труба. Слід враховувати, що датчик
темпе ра тури на проводі може перебувати під
напругою мережі 230 В.

21. Забороняється підключати до одного датчика тем пе -
ратури 2 регулятори і більше.

22. Нагрівальний кабель повинен керуватись термо ре гу -
ля тором. При комфортному підігріві поверхні підлоги
(система «Тепла підлога») використовується регу ля -
тор з датчиком температури підлоги, а для систем
опа лення через поверхню підлоги – терморегулятор
з дат чиком температури повітря в комбінації з дат чи -
ком температури підлоги для обмеження мак си маль -
ної і підтримання мінімальної температури підлоги. 

23. Для дерев’яного  покриття підлоги (ламінату, паркет -
ної дошки, паркету, тощо) макс. допустима ви роб ни -
ками температура поверхні, як правило, становить
27 °С. Зазавичай для дерев’яного покриття підлоги
товщиною до 15 мм в терморегуляторі встанов лю єть -
ся обмеження температури стяжки на рівні 31…32 °С,
для підлоги товщиною до 20 мм – 35 °С, для макси -
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Розробка: Олег Медведєв, Олексій Жаданов
Дизайнерська розробка: Валентина Кучер, ТзОВ «МедіаМакс»
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** Всі ціни є роздрібними цінами в гривнях з ПДВ, рекомендованими виробником станом на травень 2018 року. Поточні ціни наведені на сайті www.devi.ua.

Компанія Danfoss не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss залишає за собою право
вносити зміни в свою продукцію без повідомлення. Логотип DEVI – це торгова марка компанії Danfoss. Авторські права захищені.

мально допустимої товщини 25 мм – приблиз но 38 °С.
Якщо над кабельною нагрівальною системою вста -
нов лене дерев’яне або схоже покриття – засто су ван -
ня терморегулятора без датчика підлоги заборонене.

24. Стабілізація температури на заданому регулятором
рівні відбудеться протягом 0,5 – 2 днів після
увімкнення системи. Цей час залежить від конструкції
підлоги, глибини прокладання кабелю/мата, наяв -
ності теплоізоляції, початкової температури тощо.

Встановлення нагрівального кабелю

в конструкцію

• Необхідно визначити місце встановлення регулятора і
за необхідності зробити штробу в стіні для при хо ву ван -
ня проводки і монтажної коробки. 

• Нагрівальний кабель/мат слід розкладати рівномірно
по поверхні всієї підлоги, оминаючи труби і ділянки,
призначені для ванн, унітазів, шаф тощо.

• Для простоти вкладання і міцності кріплення нагрі валь -
ного кабелю рекомендується застосовувати металеву
мон тажну стрічку DEVIfast™, яка має кріплення для ка -
бе лю через кожні 2,5 см. Рекомендована відстань між лі -
нія ми монтажної стрічки – 50 см. Стрічка повинна бути
міцно при кріп ле на до основи (цвяхи, дюбелі тощо).

• Датчик на проводі для вимірювання температури
підлоги поміщається в гофровану, пластикову або мета -
леву трубку Ø 10-20 мм. Трубка має бути про кла дена від
зони нагріву по підлозі, а потім по стіні до мон таж ної
коробки, в якій в подальшому буде вста нов л ений
термо ре гулятор. Трубка має за без пе чувати мож ли вість
віль ної заміни датчика через монтажну короб ку (отвір в
стіні). Вона має бути захи щена від потрапляння розчину
на кінці, який буде знахо дитись в стяжці. Трубка з дат чи -
ком кріпиться між лініями кабелю (з від кри тої сто рони
петлі, не пере ти наючи кабель) на одному рівні з ними
або дещо вище.

• Кабель слід заливати розчином з особливою обе реж -
ністю і акуратністю. Розчин не повинен містити гострих
камінців.

• Нагрівальний кабель/мат і з’єднувальна муфта мають
бути повністю залиті розчином. При контакті нагрі -
вального кабелю/мата з теплоізоляцією чи утворенні
повітряних кишень навколо кабелю температура в
таких місцях може піднятись вище допустимого рівня,
що може призвести до виходу з ладу кабелю/мата.

• Якщо конструкція підлоги є холодною – знаходиться на
балконній плиті або над проїздом, для забезпечення
праце здатності системи обов’язково необ хідне вста -
нов лення теплоізоляції товщиною не менше 5 см, а
якщо на ґрунті або над підвалом, що не опа лю єть ся, – не
менше 2 см (це мінімальні товщини теплоізолятора, які
дозволяють нагрівальній системі пра цю вати, див. ДБН
В.2.6-31 Теплова iзоляцiя будi вель)! Для інших випадків
встановлення теплоізоляції є бажаним, але не обов’яз -
ко вим. В якості теплоїзоляції слід застосовувати
спеціальні теплоізоляційні матеріали для під ло ги, для
доріг тощо. Немає сенсу застосовувати блискучу фольгу
(або схожі матеріали) як «відбивач тепла».

• Між нагрівальним кабелем і теплоізоляцією обов’яз ко -
во має бути бути розділювальний шар – тонка стяжка,
металева сітка з вічком приблизно 2 см або будівельна
фольга. Розділювальний шар має унеможливити
контакт кабелю з теплоізоляцією на всій площі
вкладання.

• При закладанні нагрівального кабелю в цементно-піща -
ну стяжку забороняється його увімкнення до пов ного
за твер діння цементного розчину (не менше 28 днів)!
При заливці іншими типами розчинів слід дотри му ва -
тись рекомендацій виробників. Завжди при визначенні
кон струкції підлоги (товщина стяжки, наявність гідро -
ізо ляції, кріплення покриття тощо) слід керуватись буді -
вель ними нормами (правилами) і рекомендаціями
виробника.

• При монтажі системи сніготанення на відкритих площах
кінці нагрівальних кабелів слід з’єднувати з основним
кабелем живлення в монтажній коробці. З’єднання ви -
ко нують таким чином, щоб була можливість роз’єд нан -
ня і виділення кінців кожного кабелю для вимірювань,
приймально-здавальних випробувань, проведення ро -
біт з виявлення несправностей тощо. Монтажну ко роб -
ку слід встановлювати, за можливості, в сухому при мі -
щен ні. У випадку встановлення монтажної коробки
ззов ні (на вулиці), слід забезпечити її герметичність і
роз міщення на вертикальній площині, куди не затікає
вода, а також передбачити можливість простого дос ту -
пу до неї в подальшому (люк, плитка, яка легко демон -
тується, тощо).

• При монтажі нагрівальних кабелів для систем сніго та -
нення і антиобледеніння муфти нагрівальних кабелів
слід розташовувати в максимально «сухих» і мак си -
мально доступних місцях.
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DEVI в Україні:

ТОВ з іі «Данфосс ТОВ», м. Київ, вул. В. Хвойки, 15/15/6 (поштова адреса: 04080, Київ-80, а/с 168)
тел.: 0 800 800 144, www.devi.ua

ЦЕНТР

1   м. Київ, ФОП «Корчагін»
тел.: 066 985 00 88

ЗАХІД

2   м. Львів, ТОВ «Вольт-Сервіс»
тел.: 032 239 50 55, 063 315 15 12

СХІД

3   м. Харків, ПП «Емперіка»
тел.: 057 758 21 12, 050 303 90 39

ПІВДЕНЬ

4   м. Одеса, ТОВ «ПІК Енергоінвест»
тел.: 0482 39 93 90


